
EN 169:2002
(Welding filters)

EN 170:2002 Ultraviolet filter

EN 171:2002 Filter shade
(Infrared filter)

EN 172:1994 filter shade
(Sunglare filter without infrared
specification)

La Protección contra radiación optica de cada modelo puede ser distribuida en la
siguiente escala:

EN 169:1992
(Welding filters)

EN 170:1992 Ultraviolet filter
(Colour recognition may be affected)

EN 170 :1992 Ultraviolet filter
(Good colour recognition)
EN 171:1992 Filter shade
(Infrared filter)

Estandar Escala

Lente ET-97 
FICHA TÉCNICA
Norma:
No. CE 71329

Telefax: +598 2400 4366
Direccion: Minas 1678 / C.P.: 11200

 Montevideo - Uruguay

www.drayser.com.uy

Especificaciones de Producto:

Modelo: ET-97

Campo de uso:
Impactos de baja energia a
altas temperaturas

EN 166 categorización:
Optical Class: 1

Especificación Técnica
EN 166:2001

Descripcion de producto:
Lente de seguridad

5-2 (Smoked lens)
5-2,5 (Smoked lens)
5-3,1 (Smoked lens)

3
5

5C (with enhanced
colour recognition option)

2-1,2 (Smoked lens)
2C-1,2 (Smoked lens) (with

enhanced colour
recognition option)

4-5
4C-5 (with enhanced

colour recognition option)

1,7
3
5

2-1,2 (Smoked lens)

3-1,2 (Smoked lens)

4-1,7
4-5


