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MAB 100 Compacta, manejable, potente –
Todo un acierto cuandose requiere poco peso

Las ventajas de MAB 100
Con sus 9,9 kg es la máquina más ligera del programa BDS
Manejo sencillo – Altura de construcción reducida de 300/370 mm
Gran seguridad de trabajo por su cableado interior 

La máquina ligera

Construcción compacta, altura
70 mm

Cableado interior protegido 

FICHA TÉCNICA

Potencia del motor:                   800 vatios

Tensión:                                   230 V AC, 50-60 Hz

Altura:                                      70 mm

Dimensiones del imán:              80 x 160 x 41,5 mm

Peso:                                       9,9 kg

Admisión directa:                      ◊

Admisión industrial:                   –

Sistema de cambio rápido:          –

Husillo cónico:                          –

Grado de engranaje 1:               450 min-1

Grado de engranaje 2:               –

Grado de engranaje 3:               –

Grado de engranaje 4:               –

Lubricación interior permanente: ◊
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Embrague a fricción:                              –

Control del par de giro:                           –

Control electrónico de onda completa:     –

Indicador del imán:                                –

Protección térmica:                                –

Giro a la derecha / a la izquierda:           –

Cepillos de carbón - Control de desgaste:  –

Broca hueca corta 30 mm:                     12 – 30 mm

Broca hueca larga 55 mm:                     12 – 30 mm

Broca hueca extra larga 110 mm:           –

Taladrado con broca espiral:                   –

Escariado:                                             –

Avellanado:                                            –

Roscado:                                               –


